PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: Zaproj:ektowanie i _wybudowam'é niskoemisyjriych zrodet ene_rgii cieplnej na
potrzeby wlasne budynkéw mieszkalnych dla projektu ,,Wymiana Zrédel ciepla na
terenie gminy Bialaczéw” wspotfinansowanego z Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 w ramach dzialania

IV.3.2.
Adres obiektu:  Gmina Biataczéw - o
Wykaz dzialek: Zalqcznik—nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Kody CPV: 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania B

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-1 Instalowanie kotlow

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

71500000-3 Ushugi zwiagzane z budownictwem

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45262520-2 Roboty murowe

50531200-8 Ushlugi w zakresie konserwacji aparatury gazowe;j

45315300-0 Instalacje zasilania elektrycznego

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71232310-0 Uslugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna

45000000-0 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-0 Instalacje niskiego napiecia

39370000-6 Instalacje wodne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesylu energii elektrycznej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45315100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45320000-6 Roboty izolacyjne

42511100-5 Pompy grzewcze
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1. Czg$¢ opisowa
1.1. Opis opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania jest:

e zebrane deklaracje wéréd mieszkancéw Gminy Biataczow,

o dane techniczne zebrane przez Wykonawcg opracowania,

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji
projektowej i prac instalacyjnych majacych na celu realizacje inwestycji polegajacej na wymianie
aktualnych (wysokoemisyjnych i przestarzatych) zrédel ciepta na nowoczesne i niskoemisyjne

systemy grzewcze oparte na spalaniu biomasy, gazu cieklego oraz odnawialnych Zrodet energii.

1.2. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. oraz zmianami ze strony Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1129).

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert

przez potencjalnych Wykonawcow projektu.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi réwniez zatagcznik do dokumentacji
aplikacyjnej w zwiazku z ubieganiem si¢ o przyznanie $rodkéw pomocowych Unii Europejskicj
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Ldédzkiego na lata 2014-2020

w ramach poddziatania IV.3.2.
1.3. Ogdlny opis przedmiotu zamdéwienia
1.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt

budowlanych (zakres planowanych robdt i dzialan)

Dane na temat lokalizacji inwestvcii.

Gmina Biataczéw to gmina, lezy ona w poludniowo-wschodniej czesci wojewddztwa todzkiego.
Gmina Bialaczéw zamieszkana przez ponad 5789 oséb, o powierzchni 114,63 km?”. Na terenie gminy

przewazajg tereny rolnicze — ponad 53%, spora cz¢s¢ stanowig lasy — ok. 37%.

Lokalizacja projektu znajduje sie w zataczniku nr 1 do niniejszego opracowania.



Przedmiot zamoéwienia i grupa docelowa.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i zainstalowanie systemow
centralnego ogrzewania na cele mieszkalno-bytowe, oparte na instalacjach spalania biomasy (kotly na
pelet 5-tej klasy PN EN 303-5:2012) wraz z automatycznym podajnikiem i towarzyszaca niezbedna
infrastruktura oraz kotty gazowe kondensacyjne podlaczone do nowej instalacji gazowej wraz ze
zbiornikiem paliwa i towarzyszaca niezbedng infrastruktura oraz instalacji pomp ciepla wraz

z panelami fotowilaicznymi zasilajacymi pompy.

Przedmiot zaméwienia rowniez obejmuje demontaz obecnego Zrédia ciepta — w wigkszosci sa to kotly

uniwersalne (weglowe).

Skala przedsigwziecia to 82 zmodernizowanych instalacji grzewczych na terenie gminy Biataczow

realizowanych w trybie jednego wspélnego projektu.
Dane techniczne znajdujg si¢ w zataczniku nr 1 do niniejszego opracowania.
Wymienione nieruchomosci naleza do mieszkancéw Gminy Biataczow.

Na podstawie przeprowadzonej akcji informacyjnej oraz spotkafi z mieszkancami
organizowanych przez gmine Biataczow zostala wyloniona docelowa grupa odbiorcéw koncowych
(mieszkancy), ktérzy wypelnili deklaracje informacyjne.. Na podstawie zebranych danych
i konsultacji z wlascicielami poszczeg6lnych nieruchomosci zostata oszacowana moc i rodzaj Zrodta

grzewczego na kazdej lokalizacji.

Dla kazdej lokalizacji dobrano indywidualnie parametry instalacji grzewczej, na ktére sktadaja
sie: rodzaj zrodla ciepla (kociot gazowy badZ biomasa, pompa ciepta gruntowa lub powietrzna), moc
urzadzenia, rodzaj paliwa i ewentualna wielko$¢ zasobnika paliwa (dotyczy tylko gazu cieklego), jak
rowniez w przypadku pomp ciepla moc paneli fotowoltaicznych na potrzeby funkcjonowania pomp
ciepta. Oprécz tego sporzadzono inwentaryzacje obecnych zrodel grzewczych i zapotrzebowania
energetycznego budynkéw objetych projektem: moc i rodzaj zainstalowanego zZrodla grzewczego,

wiek budynku, rok produkeji kotta, rodzaj paliwa, zuzycie roczne.

Sumarycznie projektuje sie wymiang obecnych Zrodet ciepta mieszkancéw gminy Biataczow
na 35 kottéw na pelet o mocach od 12 do 29 kW, na 10 kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy od
18 do 30 kW zasilanych gazem cieklym z zewnetrznego zasobnika paliwa (o pojemnosci 27001 lub
48501 w zaleznosci od danej nieruchomosci), 19 gruntowych pomp ciepta z sondami pionowymi
o mocy od 8 do 17 wraz z panelami fotowoltaicznymi o mocy od 4 do 9 [kW] na potrzeby
funkcjonowania pomp ciepla oraz na 18 powietrznych pomp ciepla o mocy od 8 do 14 wraz

z panelami fotowoltaicznymi o mocy od 4 do 7 [kW] na potrzeby funkcjonowania pomp ciepta.



Wprowadza si¢ wymagania dla ujednolicenia poszczegélnych instalacji uczestnikow projektu —

zwanych dalej Uzytkownikami — s3 one nast¢pujace:

zasobniki na paliwo gazowe ciekle (jesli dotyczy) nalezy montowa¢ na danej nieruchomosci
w uzgodnieniu z jej whascicielem i uwzglednieniu wszelkich wymogéw administracyjnych
i technicznych (plan zagospodarowania terenem, projekt techniczny przytacza gazowego)
zasobnik na paliwo gazowe ciekle (jesli dotyczy) nalezy montowa¢ na zewnatrz (plyta
fundamentowa) lub pod ziemig, zachowujac odpowiednie odlegtodci, zgodnie
z obowigzujgcymi normami,

uzyskanie w oparciu o zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacje projektows
decyzji administracyjnych wynikajacych z przepiséw prawa oraz innych dokumentow
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym: opinii, uzgodnien
rzeczoznawcdw, gestoréw sieci i jednostek administracji, zgtoszefi mikroinstalacji do OSD
,materiatéw geodezyjnych (o ile beda potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowan
pomocniczych w niezbednym zakresie lezy po stronie Wykonawcy,

na okres montazu instalacji, Wiasciciel umozliwi Wykonawcy dostgp do podstawowych
mediéw (woda, energia elektryczna) oraz do wszystkich miejsc, do ktérych dostep niezbedny
jest w celu wykonania instalacji,

poprawna integracja nowego zmodernizowanego Zrédla grzewczego do istniejacej instalacji
hydraulicznej lezy po stronie Wykonawcy,

Wykonawca uzgodni z Wlascielem przebieg i lokalizacj¢ armatury hydraulicznej,
ewentualnych przewodéw gazowych, miejsca lokalizacji zasobnika paliwa (gaz ciekly — jesli
dotyczy), miejsce odwiertéw oraz lokalizacje paneli fotowoltaicznych i innych niezbgdnych

lokalizacji/przebiegéw poszczegolnych czesci przedmiotowych instalacji.

Inne elementy nie wymienione powyzej, ktére sa niezbedne do poprawnego wykonania instalacji

spoczywaja na Wykonawcy.

Po stronie wykonawcy bedzie opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb

uzytkownikéw (whascicieli nieruchomosci) dokumentacji projektowych w jezyku polskim, odrgbnych

dla kazdej instalacji i ich uzgodnienie z uzytkownikiem (wlascicielem nieruchomosci), inspektorem

nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiajacego oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien

opinii i pozwolen (dotyczy instalacji gazowych oraz pomp ciepla).

Przedmiotowe instalacje nowoczesnych i niskoemisyjnych zrédet grzewczych musza zosta¢

ukonczone i uruchomione do konca roku 2021.

Gmina Biataczéw posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony

Uchwalg nr XXXVI/204/2002 Rady Gminy Biataczéw z dnia 10 pazdziernika 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
L.6dzkiego Nr 297 poz. 3523 z 7 grudnia 2002r.)



Przedmiot zaméwienia dotyczy montazu kottéw opalanych biomasa, kotléw gazowych oraz

instalacji PV i pomp ciepta w budynkach prywatnych zaliczanych do dziatu PKOB 11 pow. do 300 m?

powierzchni uzytkowej oraz montazu zewnetrznych (naziemne lub podziemne) zasobnikéw na paliwo

ciekle. Nalezy zastosowaé odpowiednie stawki podatku VAT.

Zakres planowanvch robot i dziatan.

Prace projektowe:

e prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania

przedmiotu zamdwienia poprzez m.in.:

6]

(¢]

aktualizacje i doszczegotowienie przekazanych materiatéw,

sprawdzenie zalozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogolnych
zalozen realizacji zadania,

uzyskanie warunkow technicznych lub uzgodnien od gestoréw istniejacego uzbrojenia
infrastrukturalnego,

wykonanie w oparciu o zaktualizowane zalozenia Koncepcji obejmujacej
m.in. rozwiazania projektowe, wraz z ich uzgodnieniem z Wlascicielem
nieruchomosci i Zamawiajacym,

opracowanie projektu geologicznego dla instalacji dolnego Zrddla, obiegu

pierwotnego pompy ciepta w postaci odwiertow pionowych wypetionych sondami,

e opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb Uzytkownikéw Dokumentacji

w jezyku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Wlascicielem nieruchomosci

i zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,

e uzyskanie w oparciu o zatwierdzone Dokumentacje, wlasciwych decyzji administracyjnych

wynikajacych z przepisébw prawa oraz wszelkich dokumentéw wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami w tym wilasciwych opinii, uzgodnien rzeczoznawcow, gestorow

sieci i jednostek administracji, materialow geodezyjnych oraz dodatkowych analiz

i opracowan pomocniczych w niezb¢dnym zakresie (jesli dotyczy),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ).

Prace budowlane:

e Wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowana Dokumentacjg po uzyskaniu

uzgodnieri i zatwierdzen oraz pozwolen, o ktérych mowa powyzej — jezeli beda one

konieczne, oraz dostosowanie istniejacych urzadzen do prawidlowego wspotdziatania

z wykonang instalacja z uwzglednieniem niezbednych prac towarzyszacych, w tym

w szczegolnosci:

Instalacje spalania biomasy:

o]

(@]

demontaz obecnego zrodia grzewczego

integracja nowego kotla na pelet z istniejacg instalacja hydrauliczng



O

uprzatnigcie miejsca pracy (co najmniej powr6t do stanu przed rozpoczgciem prac

instalacyjnych) i przeszkolenie w zakresie obstugi urzadzenia dla Wiasciela.

Instalacje gazowe — gaz ciekly:

o

e}

o

demontaz obecnego zrodta grzewczego

wymiana/modernizacja szybu kominowego — jesli konieczne

przygotowanie terenu pod zabudowe zasobnika na paliwo ciekle gazowe
w uzgodnieniu z Wlascicielem i miejscowym planem zagospodarowania terenem
(jesli dotyczy)

wykonanie ptyty fundamentowej pod zasobnik paliwa gazowego badZ wykopow
ziemnych

montaz i uzbrojenie zasobnika paliwa gazowego

niezbedne prace ziemne do wykonania uziemienia i przytacza gazowego budynku
niezbedne prace porzadkowe

przeszkolenie w zakresie obstugi urzadzenia dla Uzytkownika

opracowanie odrebnie dla kazdej instalacji operatu odbiorowego z wykonanej
instalacji (w 2 egz.) zawierajgcego: dokumentacje powykonawcza, (jezeli zajda
istotne zmiany podczas prowadzenia robét), komplet kart gwarancyjnych, badan,
atestéw, prob, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do pafistwowego

zasobu geodezyjnego

Pompy ciepta wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych:

o}

przejecie przez Wykonawce od Zamawiajacego i Whasciciela nieruchomoscei placow
budowy i przygotowanie miejsca pod montaz mikroinstalacji,

ustalenie przebiegu trasy przewodéw od miejsca montazu mikroinstalacji do wpigcia
w istniejace instalacje;

montaz mikroinstalacji;

montaz licznikéw energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urzadzenia
instalacji stuzacej do zasilania pomp ciepla;

wykonanie polgczenia z siecig elektroenergetyczng obiektu;

wykonanie dolnego Zrédta ciepla wraz z pracami odtworzeniowymi, w tym:

- dla gruntowych pomp ciepla: wykonanie studni z rozdzielaczem
wielosekcyjnym dla sond pionowych oraz sondy pionowe, wykonanie
rurociagu dobiegowego od studni z rozdzielaczami do pomieszczenia
w  ktérym usytuowana bedzie pompa ciepla; zapewni¢ przepusty
wodoszczelne,

— dla powietrznych pomp ciepla: wykonanie fundamentu w poblizu Sciany

budynku, o wysokosci $redniej lokalnej wysokosci $niegu, jednak nie nizej
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niz 200 mm, wykonanie rurociagu dobiegowego od jednostki zewngtrznej na
fundamencie do pomieszczenia w ktérym usytuowana bedzie pompa ciepla,
zapewni¢ przepusty wodoszczelne,
montaz pompy ciepta — jednostki wewngtrzne;j,
polaczenie do istniejgcej instalacji CO i CWU z uwzglednieniem urzadzen
niezbednych do prawidtowej wspotpracy z istniejacymi zrodtami ciepla,
wykonanie rurarzu i potgczen hydraulicznych, (jezeli dotyczy);
wykonanie odpowiednich zabezpieczen  przeciwprzepigciowych i  instalacji
odgromowej, jes$li jest wymagana lub przystosowanie istniejacej instalacji
odgromowej do mikroinstalacji,
wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow;
wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopéw pod przewody;
zabezpieczenie miejsc przebié i przejsé rur, przewodéw elektrycznych;
wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych;
zaprogramowanie i wykonanie ukladu automatyki i sterowania;
wykonanie pozostalych niezbednych prac zwiazanych z uktadaniem przewodow,
urzadzen, armatury regulujgcej, odcinajgcej, sterujacej instalacji elektrycznej
niezbednej do obstugi wykonanej instalacji;
przeprowadzenie wymaganych prob i badaf, dokonanie prébnego rozruchu przed
odbiorem robot,;
uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentdéw (protokotéw prob i badan, kart
gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania
w jezykupolskim) zwiazanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych
instalacji na poszczegélnych nieruchomosciach;
opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej
mikroinstalacji (w 2 egz.) zawierajgcego: dokumentacje powykonawcza, (jezeli zajda
istotne zmiany podczas prowadzenia robot), komplet kart gwarancyjnych, badan,
atestow, prob, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku koniecznosci jej wykonania;
opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji szczegbtowej instrukcji obstugi
mikroinstalacji (zawierajacej m.in. zalecenia biezacej konserwacji);
przygotowanie zgloszen wraz z wymagang dokumentacja przytaczenia mikroinstalacji
do sieci elektroenergetycznej — w imienin wiasciciela nieruchomosci na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa;
przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow instalacji w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych mikroinstalacji oraz sporzadzenie protokolu obejmujgcego zakres

szkolenia oraz uzyskanie o$wiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu;



e Wykonanie bezplatnych przegladéw gwarancyjnych oraz ushig serwisowych w okresie

obowigzywania gwarancji Wykonawcy.
1.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z art. 29 ust 1. pkt 19 Prawa budowlanego budowa instalacji na gaz plynny
z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemnosci do 7 m’, przeznaczonej do zasilania instalacji
ga’zowej w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowe. Konieczne jest natomiast
zgloszenie inwestycji w starostwie powiatowym.

W odniesieniu wylacznie do wymiany Zrédet grzewczych na instalacje spalania biomasy, nie
wymaga pozwolenia na budowe czy zgloszenia.

Zgodnie z art. 29 ust 2. pkt 16 Prawa budowlanego roboty budowlane polegajgce na montazu
pomp ciepla, urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50
kW nie wymagaja pozwolenia na budowe ani zgloszenia. W przypadku wykonywania odwiertow
o glebokosci powyzej 30 m konieczne jest zgloszenie rob6t do starostwa.

Instalacje montowane beda w prywatnych budynkach mieszkalnych nalezacych do os6b
fizycznych na terenie Gminy Bialaczow.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji budynkéw ani dokumentacji archiwalnej budynkow.
Realizacja zamierzenia wymaga demontazu obecnego Zrddla grzewczego budynku i integracji
nowego zrédta do obecnej instalacji hydrauliczne;.

Urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach: prawa budowlanego,
o ochronie przeciwporazeniowej, ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnosci oraz
w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Dzialki nie sg potozone na terenie prac gérniczych.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz.1397z pozn.zm.). Z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z péz. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z pozn. zm.) oraz obowiazujacych wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na tereny Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza nieosiagnigciu celéw $rodowiskowych zlokalizowanych
w rejonie inwestycji wod powierzchniowych i wéd gruntowych.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do trwalego oznakowania wybudowanych instalacji

niskoemisyjnych przeznaczonych do celow grzewczych w budownictwie mieszkaniowym.



1.3.3. Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowane i wykonane rozwigzania w zakresie wymiany kotlow centralnego ogrzewania
muszg pokrywaé zapotrzebowanie na energie potrzebna do ogrzewania budynku i ogrzania wody
uzytkowej w 100%. (nie przewiduje sie modernizacji instalacji c.w.u. ani zasobnikéw c.w.u). Przy
weryfikowaniu mocy kotfa centralnego ogrzewania nalezy uwzgledni¢ ogrzewana kubature budynku,
aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u. i aktualnie uzytkowany kociot do c.o.
Zaproponowane moce urzgdzen zostaly w zataczniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Zmiana tych

warto$ci musi zosta¢ uzasadniona ze strony Wykonawcy.
Dla projektu Zamawiajacy okreslit nastepujace wskazniki realizacji:

Wskazniki produktu:

e Liczba zmodernizowanych zrodet ciepla (szt.) — 82
Wskazniki rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych — 684,64 Mg COa / rok
1.3.3.1.  Instalacje spalania biomasy

Jednym z przedmiotow niniejszego opracowania sa instalacje spalania biomasy, ktore
realizowane beda przez instalacje kottéw na pelet.

Projektowane kotly na pelet musza korespondowaé z zaproponowanymi mocami urzadzen
zaprezentowanych w zalgczniku nr 1 do niniejszego opracowania. Nalezy réwniez montowal
urzadzenia spehiajace wszelkie wytycznie zawarte w niniejszym dokumencie o parametrach nie

gorszych niz przytoczono.
Kotly na pelet muszg spetnia¢ norme klasy 5 PN EN 303-5:2012 zgodnie z dyrektywa Ekoprojektu.

Rysunek 1 Przyladowy schemat insialacji grzewczej = kotlem na pelet.
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Kociot na pelet nalezy zintegrowaé z aktualnym systemem hydraulicznym i zasobnikiem wody.
Kociot na pelet musi posiada¢ modulowany palnik oraz podajnik automatyczny.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wymagang wentylacje oraz sprawdzi¢ droznos¢

aktualnego szybu kominowegoi w razie potrzeby dokonac¢ jego modernizacji/naprawy.

Dodatkowo zaleca si¢ wstawienie czopucha.

Wszelka aparature kontrolno-sterowniczg nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Nowoczesne instalacje spalania biomasy posiadaja rowniez rozbudowane sterowniki, pozwalajace na
zarzadzanie instalacja zdalnie i monitorowanie uzyskéw, m.in. efektu ekologicznego, ktdry jest
jednym z rezultatow projektu.

Wszelki montaz, podtaczenia i konfiguracje urzadzen nalezy wykona¢ wg. zalecenn producenta

i obowiazujacych norm technicznych, bezpieczefistwa i BHP.

Wykonanie przedmiotu zadania zaklada, ze Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty

powykonawcze do akceptacji i ja uzyska od Zamawiajacego do kornca roku 2021.
1.3.3.2. Instalacje niskoemisyjnych kottow gazowych

Planuje si¢ instalacje niskoemisyjnych kotléw gazowych z zamknigta komora spalania —
kondensacyjnych zasilanych gazem cieklym z zainstalowanych zewnetrznych zasobnikow paliwa
gazowego).

Piec gazowy dwufunkcyjny pehiacy role gléwnego zrodia ciepta dla centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowe;j.
Instalacja skiada¢ sie bedzie z kotla gazowego z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u., odpowiednio

przystosowanego/zmodernizowanego szybu kominowego, sterownika pogodowego oraz wszelkiej

armatury hydrauliczno-gazowej pozwalajacej na poprawna prace instalacji.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy zapewni¢ wymagang wentylacje.
Wszelka aparature kontrolno-sterownicza nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nowoczesne instalacje gazowe posiadaja réwniez rozbudowane sterowniki, pozwalajace na
zarzadzanie instalacja zdalnie i monitorowanie uzyskéw, m.in. efektu ekologicznego, ktory jest

jednym z rezultatéw projektu.

Zbiornik nalezy montowaé na zewngtrz w miejscu uzgodnionym z wlascicielem
nieruchomosci, zgodnie z projektem technicznym i miejscowym planem zagospodarowania terenu
(jesli dotyczy). Podlaczenie instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
standardami. Nalezy stosowaé wielkosci zbiornikéw paliwa cieklego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do
niniejszego dokumentu, preferowany jest montaz (naziemny lub podziemny) wskazany w niniejszym

zalaczniku.
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Wszelki montaz, podiaczenia i konfiguracje urzadzen nalezy wykona¢ wg. zaleceft producenta

i obowiazujacych norm technicznych, bezpieczenstwa i BHP.
1.3.3.3. Instalacje fotowoltaiczne

Charakterystyczne parametry instalacji fotowoltaiczne;j:
¢ Zastosowane moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 270Wp,
e Zastosowany inwerter trojfazowy
e Rozdzielnia DC

e Rozdzielnia AC

Nalezy przewidzie¢ inwertery, ktore maja by¢ wyposazone w system monitorujacy prace
instalacji i pozwalajgcy na wyswietlenie ilosci generowanej energii chwilowo i catorocznie. Dostep za
pomoca infrastruktury sieciowej poprzez przegladarke oraz mozliwo$¢ wyswietlania na ekranie
monitora. Falowniki winny posiada¢ zabezpieczenia zapobiegajace uszkodzeniom w trakcie ich
eksploatacji.

Kontrola parametréw elektrowni fotowoltaicznej zrealizowana bedzie na bazie systemu,

ktéry posiadat bedzie nastepujace funkcje:
¢  Monitoring parametréw wytworzonej energii elektrycznej
e  Mozliwo$é podlaczenia do internetu poprzez Wi-Fi lub sie¢ GPRS
e Przechowywanie danych na serwerze pozwalajgce na dostep do nich z dowolnego miejsca

Polaczenie paneli oraz lamel od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow

solarnych charakteryzujacych sie nastepujacymi parametrami:

e napiecie znamionowe: 0,6/1kV,
* pojedyncza wigzka,
¢ podwdjna izolacja,
o zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
izolacja: polwinitowa na 90 °C
powloka: polwinitowa odporna na UV
e temperatura wg PN-93/E-90400:
na powierzchni przewodu: max. 90°C
po ulozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Ze wszystkich inwerteréw zlokalizowanych przy rozdzielni gléwnej budynku nalezy
wyprowadzié kabel YKY (dobrane do poziomu obcigzenia w dokumentacji projektowej) oraz wpiaé

do projektowanych rozdzielni.
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1.3.3.4. Gruntowe pompy ciepla

Zamawiajacy wymaga, aby pionowe wymienniki ciepta posiadaly parametry funkcjonalne

i techniczne nie gorsze niz:
» glebokosé pojedynczego odwiertu nie wigksza niz 100 m p.p.t.,
+ odleglos¢ pomiedzy osiami odwiertéw nie mniejsza niz 10 m,

» wymienniki nalezy wykona¢ z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa

o srednicy wynikajgcej z opracowanej dokumentacji projektowej,

«  wymiennik powinien byé wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sig
aczenia rur w odwiercie,

« zakoficzenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang glowica oraz

obciaznikiem ufatwiajacym wprowadzanie sondy do odwierty,

« odwierty z sondami wypehié, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu materiatem
o wspétezynniku przewodzenia ciepta A nie mniejszym niz 1,5 W/(m*K).
s obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakowac
tasmami ostrzegawczymi.
Zamawiajacy wymaga zastosowania sprezarkowych pomp ciepla glikol/woda, pracujacych
w ukladzie monowalentnym, dla ktérych dolnym zZrédiem ciepla bedzie pionowy, gruntowy
wymiennik ciepta. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta byly dwufunkcyjne
i posiadaty wbudowany zbiornik c.w.u oraz parametry funkcjonalne i wydajnoSciowe zapewniajace

zapotrzebowanie na cieplo dla poszczegdlnych budynkow.

llosé odwiertéw i ich glebokosé dobierze Wykonawca w uzgodnieniu z Wilascicielem

i Inspektorem nadzoru na podstawie projektowanego obcigzenia cieplnego poszczegélnych budynkow.

Dopuszcza si¢ ograniczenie glebokosci pojedynczego odwiertu spowodowane bardzo
trudnymi warunkami geologicznymi (wystgpowanie skat twardych typu piaskowce i granity). Nalezy
wowczas przeliczy¢ liczbe otworéw.

Moc grzewcza pompy powinna wynikaé z obliczonego przez Wykonawceg w ramach opracowania
obciazenia cieplnego.
1.3.3.5. Powietrzne pompy ciepla

Modul zewnetrzny nalezy ustawié na stojaku na wolnym powietrzu i przymocowaé do
mocnego podloza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu $cian. Nalezy unika¢ mocowania
$ciennego, w przypadku uzasadnionej koniecznosci nie mocowac na $cianie pomieszczen w ktérych
méglby przeszkadzaé hatas, konieczne jest stosowanie wibroizolatoréw. Ponadto, nalezy upewnic sig,

ze $ciana i mocowanie s3 w stanie wytrzymac ciezar pompy ciepla.
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Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujaca dla budynku jako jedyne zrédlo ciepta powinna
gwarantowa¢ dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych temperaturach zewngtrznych wedlug
wymagan projektowych. Ponadto powinna charakteryzowaé si¢ wysoka efektywnoscig energetyczna

zapewniajgc tym samym ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Zastosowanie pompy ciepla typu powietrze—~woda wyposazonej w sterowanie inwerterowe
sprezarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepla w budynku poprzez plynng regulacje
wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej, ktéra dostosowuje swoja moc do biezacego obcigzenia.
Rozwiazanie to czynni pompe ciepla ekonomiczna i wydtuza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do
pompy wyposazonej w sprezarke typu ON/OFF.

Pompa ciepta powinna posiadaé wbudowany zasobnik ¢.w.u o pojemnosci nie mniejszej niz

2001.

Moc grzewcza pompy powinna wynikaé z obliczonego przez Wykonawce w ramach opracowania
obcigzenia cieplnego.
1.3.4. Szczegdlowe wiasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997
,, Whasciwosci wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe w projektowaniu odzwierciedlajg zuzycie materialow
budowlanych dla projektowanych konstrukcji. Odniesienie sig¢ do wskaznikéw powierzchniowych

i kubaturowych stanowi po$rednig ocene ekonomiczng istniejacych lub projektowanych budynkow.

Analiza tych wskaznikéw pozwalaja stwierdzi¢:

e Czy zuzyte materiaty w celach projektowych sa wykorzystane w ilosciach odpowiednich.
e Czy naklady na roboty budowlane i materialy zostaly wlasciwie wykorzystane.

e O naktadach na obudowe i eksploatacje systemow grzewczych i klimatyzacyjnych.

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji.
Powierzchnia uzytkowa jest to cze$¢ powierzchni kondygnacji netto, ktéra odpowiada celom
i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia uzytkowa okreslana jest oddzielnie dla kazdej kondygnacji.

Rozroznia si¢ powierzchnie:

¢ Kondygnacji, ktore sg zamknigte i przykryte ze wszystkich stron.

e Kondygnacji, ktére nie sg zamkniete ze wszystkich stron do ich pelnej wysokoéci i ktore sa
przykryte, na przyktad loggie.

e Kondygnacji, ktore sg ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami, ostonami

zabezpieczajacymi, poreczami), lecz nie sa przykryte, na przykfad balkony.

Powierzchnie uzytkowe klasyfikowane sg zgodnie z celem i przeznaczeniem budynkow, dla

ktorych sa one wznoszone. Dzieli si¢ je zwykle na powierzchnie uzytkowe podstawowe
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i powierzchnie uzytkowe pomocnicze. Klasyfikacja podstawowych i pomocniczych powierzchni

uzytkowych jest zalezna od przeznaczenia budynku.

W opisywanym programie funkcjonalno-uzytkowym wskaznik ten do okreSlania jest nie istotny,

bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia si¢ do zmiany tego wskaZnika w istniejacych budynkach.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w_tym wskaZnik okreslajacy udzial powierzchni ruchu

w powierzchni netto.

Dla istniejacych budynkéw przyjmuje si¢ ponizsze wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.
Wskazniki powierzchniowe (pomiary i obliczenia):

¢ Powierzchnia zabudowy.
e Powierzchnia catkowita kondygnacji.
e Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji.
e Powierzchnia kondygnacji netto.
e Powierzchnia konstrukcji.
e Powierzchnia uzytkowa.
o Powierzchnia uzytkowa podstawowa.
o Powierzchnia uzytkowa pomocnicza.
¢ Powierzchnia obudowy budynku.
o Powierzchnia posadowienia budynku (powierzchnia fundamentow).
o Powierzchnia $cian zewngtrznych ponizej poziomu terenu.
o Powierzchnia $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.
»  Powierzchnie przeszklone scian zewngtrznych.
= Powierzchnie pelne $cian zewngtrznych.
o Powierzchnia dachu.
»  Powierzchnie przeszklone dachu.

= Powierzchnie peilne dachu.
Kubaturowe wskazniki (pomiary i obliczenia):

s  Kubatura brutto.
o Kubatura brutto budynkéw lub czesci budynkéw zamknigtych i przykrytych ze

wszystkich stron.
o Kubatura brutto budynkéw lub czesci budynkéw, ktére nie s3 zamknigte ze

wszystkich stron na calej wysokosci, lecz sg przykryte.

o Kubatura brutto budynkéw lub czesci budynkow, ktére sa ograniczone elementami
budowli, lecz ktdre nie sa przykryte.

¢ Kubatura netto.

o Kaubatura netto kondygnacji petnych.
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o Kubatura netto kondygnacji ponizej poziomu terenu.
o Kubatura netto kondygnacji niepetnych.
¢ Kubatura netto nad powierzchnia wewngtrzng kondygnacji.
e Kubatura netto nad powierzchnig uzytkowa.
o Kubatura netto nad powierzchnia ustugowa.

e Kubatura netto nad powierzchnia ruchu.

Wskazane powyzej powierzchnie i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w opisywanym
programie funkcjonalno-uzytkowym nie sa istotne, bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia si¢ do

zmiany tych wskaznik6w w istniejacych budynkach lub zmiana nie powinna przekroczy¢ 10%.

Inne powierzchnie. je$li nie sa pochodna powierzchni uzytkowei opisanych wezesniej wskaznikow.

W opisywanym programie funkcjonalno-uzytkowym inne powierzchnie i wskazniki nie sa istotne.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni

kubaturowych i kubatur lub wskaznikéw

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur oraz wskaznikéw w opisywanym programie funkcjonalno-uzytkowym nie sa istotne.
Jednakze gdyby okazalo sie, ze istnieje koniecznosé ustalenia innego przebiegu instalacji w ramach

istniejgcej powierzchni, to wskazniki nie powinny ulec zmianie o wigcej niz 10%.
1.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia — cechy
obiektu dotyczace rozwigzaf budowlano-konstrukcyjnych

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz
z zatacznikami stanowi podstawe — wytyczne do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowg

realizacje zadania obejmujacego:

e wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami w zakresie niezbednym do uzyskania wiasciwych decyzji administracyjnych
(jezeli wystapi koniecznos¢ uzyskania takich decyzji),

e przeprowadzenie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j,

e przeprowadzenie niezbednych prob, badan przed odbiorem robét,

e przeprowadzenia szkolenia uzytkownikoéw obiektéw w zakresie obstugi wykonanych instalacji

i zamontowanych urzadzen.

W przedmiotowym rozdziale inwestor ustalit warunki, ktére musza by¢é uwzglednione przy realizacji

inwestycji w celu zapewnienia prawidtowego wykonania przedsigwzigcia.
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1.4.1. Wymagania dotyczace jakos$ci i gwarancji materialow

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé materialy dopuszczone do powszechnego

stosowania w budownictwie w odpowiednim standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza by¢ nowe (musza mieé datg produkcji z roku ich

zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowg) i dopuszczone do montazu przez Inspektora Nadzoru.

Montaz kottéw c.o0. powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg wykonana

przez Projektanta i zatwierdzona przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapiséw w PFU, SIWZ,

obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zestaw kotla c.o. na biomase powinien zawieraé:

kociot c.o. opalany biomasg — pelet, z automatycznym podajnikiem i zbiornikiem zasypowym
(zintegrowanym) - zainstalowane kotly na pelety maja by¢ jednego producenta

elektroniczny zespot pompowy wraz ze sterowaniem: ¢.0., cwu. i zaworem czterodrogowym
z sitownikiem

ukfad pomiarowy wyliczajacy dzienng oraz sumaryczng energi¢ wytworzong przez instalacje.
Sterownik musi posiadaé wbudowany modut do automatycznego przedstawienia danych na
wyswietlaczu np. cieklokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplne]
w uktadzie dzien, tydzien, miesiac, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkeji
w sterowniku nalezy zamontowaé na zasilaniu ukfadu c.o. i cwu np. cieptomierz kompaktowy
z przetwornikiem przeptywu lub inne urzadzenie obrazujace wytworzong przez kociot energi¢
cieplng wraz z archiwizacjg danych. Dodatkowym atutem urzadzenia bedzie mozliwosc
podigczenia do sieci internetowej i zdalny odczyt danych.

komplet orurowania wraz z armatura przylaczeniows i izolacja cieplng (jesli wymagana)
niezbedny do podtaczenia wbudowanego pieca do istniejacej instalacji c.o. oraz istniejacego

zasobnika ¢.w.u.

Kociot spalania biomasy

kociot na paliwo biomasa (pelet) o mocy odpowiedniej do pokrycia 100% zapotrzebowania na
energie dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody uzytkowej — poszczegélne moc dla
obiektébw wskazane w zataczniku nr 1 do niniejszego opracowania. Dopuszcza sig
zastosowanie innych mocy urzadzefi po wczesniejszej konsultacji z Zamawiajacym
i stosownego uargumentowania zasadnosci zmiany.

kociot na pelety - 5 klasa sprawnosci

kotly na pelety powinny by¢ tego samego producenta

kotly na biomase powinny by¢ podiaczone przez zespolong armatur¢ hydrauliczna,
z elektroniczng pompa obiegowa i do cwu; zaworami zwrotnymi, kulowymi zaworami

odcinajacych oraz manometréw i termometréw. Maksymalne cisnienie robocze 0,25 MPa ,
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maksymalna temperatura robocza 100°C albo zawér termoregulacyjny czterodrogowy
z sitownikiem w celu osiggniecia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta na
poziomie 60°C. Temperatura robocza kotla musi by¢ utrzymywana na statym poziomie
70-80°C.

¢ wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnigciem ptomienia do zbiornika paliwa,

e palnik przystosowany do spalania tylko biomasy

e palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do 30 %

e Kotly powinny by¢ malowane proszkowo

e kotly powinny posiada¢ funkcje automatycznego zaptonu paliwa dla peletu

e temperatura roboczej na wyjsciu z kotla nie nizszej niz 80°C i nieprzekraczajgcej 85°C, przy
cis$nieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary

e czeé¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii plomienidéwkowo — potkowej
Z poziomym przeplywem spalin

o kociol musi posiadaé wodna podtoge komory paleniskowej

e grubos¢ blachy, z ktorej wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm

Zespdl pompowy wraz ze sterowaniem

e pompa obiegowa c.0. ze sterowaniem

e czujniki temperatury

e manometr — termometr

e automatyczna regulacja obrotéw pompy

¢ automatyczne odpowietrzanie

e zawlr bezpieczenstwa - 1,5 bara dla c.o. i 6 bar dla cwu

e izolacja termiczna

o uklad automatyki (sterownik) powinien spelni¢ nastepujgce funkcje: sterowaé praca stacji
pompowej w zaleznosci od pracy pieca sterowanie armaturg w zaleznosci od temperatury
wody w kotle - uktad pomiarowy wylicza dzienna oraz sumaryczng energi¢ wytworzona przez
instalacje. Sterownik musi posiadaé wbudowany modut do automatycznego przedstawienia
danych na wyswietlaczu np. ciekfokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku energii
cieplnej w ukladzie dzief, tydzien, miesiac, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej
funkcji w sterowniku nalezy zamontowaé na zasilaniu ukladu c.o. i cwu np. cieplomierz
kompaktowy z przetwornikiem przeptywu lub inne urzadzenie obrazujace wytworzona przez
kociol energie cieplng wraz z archiwizacja danych. Dodatkowym atutem urzadzenia bedzie

mozliwos¢ podigczenia do sieci internetowej i zdalny odczyt danych.

Komplet orurowania wraz z armatura przylaczeniowa i izolacia cieplna (jesli wymagana) niezbedny
do podtaczeni wbudowanego kotta do istniejacej instalacji ¢.0. oraz zasobnika cwu:

e orurowanie z rur stalowych lub miedzianych (w zaleznosci od istniejacej instalacji c.0.)
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rury muszg by¢ przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych

laczenie rur miedzianych przy uzyciu ksztattek miedzianych, lutem twardy

taczenie rur stalowych przy uzyciu ksztattek lub spawane

automatyczny czterodrogowy zawor mieszajacy z silownikiem - jako zabezpieczenie powrotu

- przed doptywem zbyt zimnej wody powrotnej z instalacji c.o.

Zespdt naczynia zbiorczego otwartego/zamknietego

Komin

naczynie zbiorcze systemu otwartego o pojemnosci wynikajacej z wielkosci instalacji c.o. lub

naczynie zamknigtego wraz z osprz¢tem

dopuszcza si¢ wykorzystanie obecnego szybu kominowego pod warunkiem spemienia przez
niego warunkéw technicznych wspétpracy z nowym Zrédiem ciepla. Weryfikacji dokonuje

Wykonawca.

Zestaw kotla c.o0. na gaz ciekly powinien zawiera¢:

kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyjny - zainstalowane kotly na gaz majg by¢ jednego
producenta, zintegrowany zasobnik na c.w.u. o pojemnosci od 100 do 2001

elektroniczny zesp6t pompowy wraz ze sterowaniem: c.0., cwu. i zaworem czterodrogowym
z sttownikiem

uklad pomiarowy wyliczajacy dzienng oraz sumaryczng energi¢ wytworzong przez instalacjg.
Sterownik musi posiadaé wbudowany modut do automatycznego przedstawienia danych na
wyswietlaczu np. cieklokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej
w ukladzie dzien, tydzien, miesiac, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji
w sterowniku nalezy zamontowaé na zasilaniu ukfadu c.o. i cwu np. cieptomierz kompaktowy
z przetwornikiem przeptywu lub inne urzadzenie obrazujace wytworzona przez kociot energie
cieplng wraz z archiwizacjg danych. Dodatkowym atutem urzadzenia bedzie mozliwos¢
podlaczenia do sieci internetowej i zdalny odczyt danych.

komplet orurowania wraz z armatura przylaczeniowa i izolacjg cieplna (jesli wymagana)
niezbedny do podigczenia wbudowanego pieca do istniejacej instalacji c.o.

zewnetrzny zasobnik na paliwo gazowe ciekte o pojemnosci do 7m® zamontowany na plycie
fundamentowej lub wkopany w grunt. Przylacze gazowe do budynku nalezy wykona¢ pod

ziemig, zgodnie z wymogami projektu technicznego.

Kociol gazowy

kociol ze zintegrowanym zasobnikiem wody c.w.u. o pojemnosci od 100 1 do 200 I, o mocy
znamionowej spojnej z danymi z zalacznika nr 1 do niniejszego opracowania - dopuszcza si¢
zastosowanie innych mocy urzadzen po wczesniejszej konsultacji z Zamawiajgcym

i stosownego uargumentowania zasadnosci zmiany
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s kompaktowe wymiary i mozliwosé zabudowy po bokach umozliwiaja tatwe ulokowanie kotla
w przestrzeni mieszkalne;j

e sprawnos$¢ znormalizowana: > 97% (Hs) /> 107% (Hi)

e wymiennik ciepla ze stali szlachetnej

e cicha praca: <40 dB(A)

¢ modulowany palnik

e prosta obstuga za pomocg podswietlanego wyswietlacza dotykowego LCD

e klasa energetyczna A

e wspélpraca z gazem plynnym

Zespdt pompowy wraz ze sterowaniem

e pompa obiegowa c.0. ze sterowaniem

e czujniki temperatury

¢ manometr — termometr

e automatyczna regulacja obrotéw pompy

e automatyczne odpowietrzanie

e zawlr bezpieczenistwa - 1,5 bara dla c.o. i 6 bar dla cwu

s izolacjatermiczna

e zewnetrzny czujnik temperatury

o uktad automatyki (sterownik) powinien speli¢ nastepujace funkcje: sterowad praca stacji
pompowej w zaleznosci od pracy pieca sterowanie armaturg w zaleznosci od temperatury
wody w Kotle - uktad pomiarowy wylicza dzienng oraz sumaryczng energi¢ wytworzong przez
instalacje. Sterownik musi posiadaé¢ wbudowany modut do automatycznego przedstawienia
danych na wy$wietlaczu np. ciekfokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku energii
cieplnej w ukladzie dzien, tydziefi, miesigc, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej
funkcji w sterowniku nalezy zamontowaé na zasilaniu uktadu c.o. i cwu np. cieplomierz
kompaktowy z przetwornikiem przeptywu lub inne urzadzenie obrazujace wytworzong przez
kociot energi¢ cieplng wraz z archiwizacja danych. Dodatkowym atutem urzadzenia bedzie

mozliwosé podlaczenia do sieci internetowej i zdalny odczyt danych.

cieplna (jesli wymagana) niezbedny

do podtaczeni wbudowanego kotla do istniejacej instalaciji c.o. oraz zasobnika cwu:

e orurowanie z rur stalowych lub miedzianych (w zaleznosci od istniejacej instalacji c.o.)

e rury muszg byé przeznaczonye do stosowania w instalacjach sanitarnych

e lgczenie rur miedzianych przy uzyciu ksztaltek miedzianych, lutem twardy

e lgczenie rur stalowych przy uzyciu ksztattek lub spawane

e automatyczny czterodrogowy zawor mieszajacy z silownikiem - jako zabezpieczenie powrotu

- przed doplywem zbyt zimnej wody powrotnej z instalacji c.o.
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Zespol naczvnia wzbiorczego otwartego/zamknigtego

e naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoéci wynikajacej z wielkosci instalacji c.o.

lub naczynie zamknigtego wraz z osprz¢tem
Komin

e dopuszcza si¢ wykorzystanie obecnego szybu kominowego pod warunkiem spenienia przez
niego warunkéw technicznych wspdlpracy z nowym Zrodlem ciepta. Weryfikacji dokonuje

Wykonawca. W razie potrzeby montaz wkladu kominowego ze stali kwasoodpornej.

Zasobnik na paliwo gazowe i przvlacze gazowe — jesli dotyczy

e pojemno$¢ do 7m* - dla poszczegSlnych obiektéw wielkosci dopasowane w zalaczniku nr 1
do niniejszego opracowania - dopuszcza si¢ zastosowanie innych warto$ci pojemnosci po

wezesniejszej konsultacji z Zamawiajacym i stosownego uargumentowania zasadnosci zmiany

e montaz zewnetrzny

e rurocigg gazowy prowadzi¢ pod ziemia zgodnie z projektem technicznym

podstawa zasobnika — betonowa plyta fundamentowa.

Wymagania dotyczace moduléw fotowoltaicznych:

Instalacja fotowoltaiczna

Charakterystyczne parametry instalacji fotowoltaicznej:
e Zastosowane moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 270Wp,
e Zastosowany inwerter trojfazowy
e Rozdzielnia DC
¢ Rozdzielnia AC

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska

fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie
elektryczna.
Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ bedzie konsumowana na potrzeby

funkcjonowania pompy ciepta

Inwertery

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace

do przeksztatcania pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny
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o parametrach sieci energetycznej, do ktdrej zostaje wpisty. Nalezy przewidzie¢ inwertery, ktére maja
byé wyposazone W system monitorujacy prace instalacji i pozwalajacy na wyswietlenie ilosci
generowanej energii chwilowo i catorocznie. Dostgp za pomoca infrastruktury sieciowej poprzez
przegladarke oraz mozliwo$é wyéwietlania na ekranie monitora. Falowniki winny posiadac

zabezpieczenia zapobiegajace uszkodzeniom w trakcie ich eksploatacji.

System monitoringu

Kontrola parametréw elektrowni fotowoltaicznej zrealizowana bedzie na bazie systemu,

ktory posiadat bedzie nastgpujace funkcje:
e Monitoring parametréw wytworzonej energii elektrycznej
e  Mozliwo$¢ podigczenia do internetu poprzez Wi-Fi lub sie¢ GPRS
e Przechowywanie danych na serwerze pozwalajace na dostgp do nich z dowolnego miejsca

Instalacja PV po stronie DC

Polaczenie paneli oraz lamel od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow

solarnych charakteryzujacych sie nastgpujacymi parametrami:

e napiecie znamionowe: 0,6/1KV,
e pojedyncza wiazka,
e podwdjna izolacja,
e zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
izolacja: polwinitowa na 90 °C
powtoka: polwinitowa odporna na UV
e temperatura wg PN-93/E-90400:
na powierzchni przewodu: max. 90°C
po ulozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Instalacia po stronie AC

Ze wszystkich inwerteréw zlokalizowanych przy rozdzielni gléwnej budynku nalezy
wyprowadzié kabel YKY (dobrane do poziomu obciazenia w dokumentacji projektowej) oraz wpigé

do projektowanych rozdzielni.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia podstawowe realizowane sg przez falowniki
e zabezpieczenie przed obnizeniem napigcia — falownik
e zabezpieczenie przed wzrostem napigcia — falownik

e zabezpieczenie przed wzrostem czgstotliwosci — falownik
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e zabezpieczenie przed obnizeniem czgstotliwosci — falownik
e zabezpieczenie nadpradowe — wylaczniki nadpragdowe

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przewody w instalacji zabezpieczone beda korytami kablowymi z certyfikatem EN 50085.
Przewody od paneli znajdowaé si¢ beda w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV.
Opaski zaciskowe zapobiega¢ maja swobodnemu poruszaniu si¢ przewodu. Materialy znajdujace sig

w bezposrednim kontakcie z przewodami beda wykonane z elementéw samogasnacych.

Wylaczenie obwod6éw zasilajgcych od strony inwertera w przypadku awaryjnej lub pozaru
bedzie odbywato za posrednictwem rozigcznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy polaczony

z przyciskiem przeciwpozarowym zlokalizowanym w odpowiednim miejscu.
Ochrona przedporazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez:
e  Zachowanie odleglosci izolacyjnych,
e Izolacje robocza,
e Dla urzadzen nN 0,4kV samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

Jako ochrone dodatkowa (ochrong przy uszkodzeniu) w sieci nN pomiedzy rozdzielnicami
posredniczacymi, a falownikami, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania z zastosowaniem
urzadzen ochronnych nadpradowych wuktadzie TN-C-S zamontowanych w  skrzynkach

przylaczeniowych falownik6w oraz rozbudowywanej gtownej rozdzielni RaN.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim urzadzen wytwérczych instalacji
fotowoltaicznej realizowana bedzie przez zastosowanie giéwnych polaczen wyréwnawczych

wszystkich czesci przewodzacych dostgpnych.

Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.

Ochrona przepieciowa

Do ochrony przeciwprzepigciowej urzadzen elektronicznych zgodnie
z norma PN — IEC60364-4-443 (,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”) zaleca si¢ system
oparty na ogranicznikach przepigé, umieszczonych w skrzynce DC przed inwerterem

z ogranicznikami przepigé typu 1 i 2 ze wzgledu na niezachowanie odstepéw izolacyjnych.
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Ugziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja czg¢sci metalowe, mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo

porazenia w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;j.

W szczegblnosci nalezy uziemié: konstrukcje wsporcze. Glowna szyn¢ uziemiajacg nalezy
podigczy¢ do instalacji uziemiajacej (przynajmniej w dwdch punktach) oraz zabezpieczy¢ przed
korozja i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Gruntowe pompy ciepla

1. Grunto iono miennik ciepta
Zamawiajacy wymaga, aby pionowe wymienniki ciepla posiadaly parametry funkcjonalne
i techniczne nie gorsze niz:

« gleboko$é pojedynczego odwiertu nie wigksza niz 100 m p.p.t.,

e odleglos¢ pomiedzy osiami odwiertow nie mniejsza niz 10 m,

» wymienniki nalezy wykonaé z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa o Srednicy

wynikajacej z opracowanej dokumentacji projektowe;j,

*  wymiennik powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza si¢ taczenia

rur w odwiercie,

» zakonczenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang glowica oraz obcigznikiem

utatwiajacym wprowadzanie sondy do odwierty,

e odwierty z sondami wypetnié, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu materiatem
o wspdlezynniku przewodzenia ciepla A nie mniejszym niz 1,5 W/(m*K).

»  obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakowac tasmami

ostrzegawczymi.

Tlos¢ odwiertéw 1 ich glebokosé dobierze Wykonawca w uzgodnieniu z  Wiascicielem
i Inspektorem nadzoru na podstawie projektowanego obcigzenia cieplnego poszczegdlnych
budynkow.

Dopuszcza sie ograniczenie glebokosci pojedynczego odwiertu spowodowane bardzo trudnymi
warunkami geologicznymi (wystepowanie skal twardych typu piaskowce i granity). Nalezy

wowczas przeliczy¢ liczbe otworow.

2. Studnia rozdzielaczowa

W przypadku koniecznosci wykonania studni rozdzielaczowej powinna ona spemiac

nastepujgce parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz:

1) studnie wykonane w catosci z materiatu HDPE,
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2)  konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

3)  wyposazone w staly kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

4)  szczelne przejscie sekcji kolektora przez $ciany studni,

5)  sekeje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powr6t,

6)  belka kolektora zasilajacego wyposazona w rotametry na kazdej sekcji,

7)  belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajace na kazdej sekeji,

8)  belki kolektoréw wyposazone w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi oraz

zawory do napetniania i oprézniania uktadu.

9)  Ilo$¢ sekcji w studni rozdzielaczowej wynikaé bedzie z projektu dolnego Zrodla

uwzgledniajacego rzeczywiste mozliwe do uzyskania glebokosci odwiertow.

3. Rurociagi poziome — rozprowadzajace i dobiegowe

Rury rozprowadzajace od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego
wymiennika gruntowego oraz rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta
umieszczonej w wykona¢ z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa taczonych za pomoca zgrzewania:
polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzié w gruncie ponizej poziomu

przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowad.

Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejsciach przez
przegrody budowlane, wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sa pompy ciepla.
Wykonana izolacja powinna ograniczaé straty ciepla oraz zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej.
Zastosowane materialy izolacyjne powinny byé nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodne;j.

Minimalna grubos¢ izolacji 13 mm.

4. Modul wewnetrzny

Zamawiajacy wymaga zastosowania sprezarkowych pomp ciepta glikol/woda, pracujacych w ukiadzie
monowalentnym, dla ktérych dolnym zrédtem ciepta bedzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepla.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta byly dwufunkcyjne i posiadaly wbudowany
zbiornik c.w.u oraz parametry funkcjonalne i wydajnosciowe zapewniajace zapotrzebowanie na ciepto

dla poszczegdlnych budynkéw.
Powietrzne pompy ciepla

1. Modul zewnetrzny nalezy ustawié na stojaku na wolnym powietrzu i przymocowa¢ do mocnego
podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu $cian. Nalezy unikaé mocowania
$ciennego, w przypadku uzasadnionej koniecznosci nie mocowaé na $cianie pomieszczen w
ktérych moglby przeszkadzaé hatas, konieczne jest stosowanie wibroizolatoréw. Ponadto, nalezy

upewnic sie, ze $ciana i mocowanie sa w stanie wytrzymacé cigzar pompy ciepla.
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Urzadzenie nalezy tak ustawié, aby dolna krawedz parownika byla na poziomie sredniej lokalnej
wysokosci $niegu, jednak nie nizej niz 200 mm. Nalezy dopilnowaé, aby lokalizacja nie byta
uciazliwa dla sasiadéw. Podczas montazu nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie porysowac pompy
ciepla.

Moga wystepowaé duze ilosci skroplin oraz wody powstalej w wyniku odszraniania. W miejscu
montazu nalezy przygotowaé dobry odptyw wody i upewni¢ si¢, ze w okresach wystgpowania
ujemnych temperatur woda nie bedzie splywac na przyktad na $ciezki.

Odleglo$é migdzy modutem zewnetrznym pompy ciepla i $ciang budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 150 mm. Nalezy dopilnowaé, aby nad modulem by} co najmniej jeden metr wolne;
przestrzeni. Modutlu zewnetrznego pompy ciepla nie nalezy ustawiaé w spos6b, ktory moze
spowodowaé recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modulu nie nalezy takze ustawiaé
w wietrznych miejscach, gdzie bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktore

obniza jego moc, zmniejsza wydajno$¢ i moga niekorzystnie wplywaé na funkcjg odszraniania.
Moc grzewcza pompy powinna wynikaé z obliczonego przez Wykonawce w ramach opracowania
obciazenia cieplnego.
2. Jednostki Zewngtrzne

Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujaca dla budynku jako jedyne zrédto ciepta powinna
gwarantowaé dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych temperaturach zewngtrznych wedlug
wymagan projektowych. Ponadto powinna charakteryzowaé si¢ wysoka efektywnoscia energetyczng

zapewniajac tym samym ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Zastosowanie pompy ciepta typu powietrze—woda wyposazonej w sterowanie inwerterowe
sprezarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepla w budynku poprzez plynng regulacje
wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej, ktéra dostosowuje swoja moc do biezacego obciazenia.
Rozwiazanie to czynni pompe ciepla ekonomiczng i wydluza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do

pompy wyposazonej w sprezarke typu ON/OFE.

Pompa ciepta powinna posiada¢ wbudowany zasobnik c.w.u o pojemnosci nie mniejszej niz

2001

3. Sterownik:
B zintegrowany monitoring zuZzycia energii
® program letni oraz zimowy

B zalezna od warunkéw atmosferycznych regulacja temperatury wody na zasilaniu i temperatury

w pomieszczeniu dwoch obiegdw grzewezych

Moc grzewcza pompy powinna wynikaé z obliczonego przez Wykonawce w ramach

opracowania obciazenia cieplnego.
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Wymagania odno$nie serwisowania

Wykonawca robét zapewni nieodplatne, na koszt Wykonawcy ushugi serwisowania
wykonanych przez siebie robot w okresie gwarancji oraz dokona przed uplywem pieciu lat
bezplatnego przegladu wszystkich wybudowanych instalacji. Wykonawca wskaze wyspecjalizowany
serwis, ktéry dokonywaé bedzie naprawy awarii, usterek oraz przegladow serwisowych. Wykonawca
zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji eksploataciji i przeszkolenia wiasciciela (uzytkownika)
budynku. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegélnieniem, co bylo przedmiotem
szkolenia i przekazaé instrukcj¢. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiazany uzy¢
fabrycznie nowych elementéw o parametrach niezgorszych niz elementy uszkodzone sprzed usterki.

Wykonawca wykona pierwszy rozruch instalacji.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji (niezaleznie od gwarancji
producenta urzadzefi) na oferowany przedmiot zaméwienia, na okres nie krétszy niz 5 lat od daty
otrzymania platnosci koficowej w ramach projektu przez Gming Biataczéw (gwarancja musi
obejmowaé réwniez okres od bezusterkowego odbioru instalacji do otrzymania przez Gming platnosci

koncowej).
1.4.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru koficowego robét budowlanych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Budynki, w ktérych planowany jest montaz instalacji posiadajg warunki techniczne umozliwiajgce

montaz instalacji.
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy wykonanie i sfinansowanie:

e prac zwigzanych z demontazem obecnego urzadzenia grzewczego

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania montazu kotta

e prac przygotowawczych wykonania montazu zewnetrznego zasobnika na paliwo gazowe (jesli
dotyczy)

e prac przygotowawczych niezbednych do wykonania przylacza gazowego pomigdzy
zewngtrznym zasobnikiem na paliwo gazowe a budynkiem (jedli dotyczy)

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania odwiertéw pionowych lub plyty
fundamentowe;j,

o dostosowaé szeroko$¢ przej$é technicznych lub ewentualnie wykonaé tymczasowy otworow
montazowych umozliwiajacych wprowadzenie nowych urzadzen kotlowni, wykonanie

podestu pod kociot,
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e r10b6t wykoficzeniowych (np. uzupelnienie tynku 1 okladzin $ciennych po przekuciach,
malowanie itp.)

¢ instalacji elektrycznej do podtaczenie kotla, pompy i aparatury sterujacej
Do obowigzkéw Uzytkownika nalezy wykonanie:

e przygotowaé teren pod montaz zewngtrznego zasobnika na paliwo gazowe i podziemne

przylacze gazowe budynku — jesli dotyczy (np. wycinka krzakow, uprzatniecie terenu)
1.4.3. Wymagania dotyczace architektury

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji konieczne jest uzgodnienie z wlascicielami
nieruchomosci oraz Zamawiajgcym rozwigzan projektowych a nastepnie opracowanie dokumentacji
projektowej stanowigcej podstawe do wykonywania robét. Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ krotki opis montazu urzadzen, schemat technologiczny, wytyczne branzowe, zestawienie

materialow. Na etapie projektowania nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie oraz
ekspertyzy.
1.4.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Nalezy zalozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku, jednoczesnie zapewniajac
wytrzymato$¢, trwato$¢ i wydajnosé instalacji. Montaz kottéw c.o. na biomase, kotléw gazowych,
pomp ciepla i paneli fotowoltaicznych powinien uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne
budynkow, a w szczegdlnosei tak nalezy dobra¢ kociol/panele fotowoltaiczne aby jego gabaryty nie

powodowaly konieczno$ci zmian konstrukcyjnych w budynku.

Zewnetrzny zasobnik na paliwo gazowe powinien zosta¢ zamontowany na plycie fundamentowej lub

wkopany w grunt — w zaleznosci od lokalizacji, zgodnie z wykazem zalacznika nr 1.
1.4.5. Wymagania dotyczgce instalacji

Niniejszy rozdzial opisuje minimalne wymagania techniczne, jakie powinny spehic
komponenty wchodzace w sklad kazdego systemu. Wielko$¢ systemdéw zostaly zaprezentowane w
zatgczniku nr 1. Wykonawca musi spemi¢ minimalne wymogi techniczny dotyczace systemu jak i

komponentéw sktadowych.

Do wykonania inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materialéw bedzie dokonywany wedhig wymagan
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowiazek uzyskania takiego certyfikatu

lezy po stronie Wykonawcy.
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1.4.6.

Wymagania dotyczace wykonczenia

Elementy wokdt wykonanych instalacji przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku zniszczen lub uszkodzen powstatych w wyniku przebi¢ i przejs¢ przez przegrody nalezy

wykona¢ niezbedne naprawy celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Prace ziemne zakonczy¢ wyrdwnaniem terenu.

1.4.7.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy teren objety inwestycja a wszelkie szkody powstate

w trakcie realizacji usuna¢. Dokonaé wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych.

1.4.8.

zawartos$ci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét odpowiadajace

Roboty bedg realizowane w oparciu o:

e wlasciwe decyzje administracyjne wynikajace z przepiséw prawa,

o projekty wykonawcze (jesli dotyczy),

¢ projekty koncepcyjne,

¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

O

o]

o]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), przepisami techniczno — budowlanymi
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

obowigzujacymi normami,

zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

Wykonawca odpowiada, za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Wszystkie stosowne materialy powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzajace

zgodnos¢ z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
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Projektant ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ projekt z Zamawiajacym oraz wlascicielem budynku z

jego podpisem na protokole z inwentaryzacji.
1.4.8.1 Zasady ogoélne wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi i jakoSciowymi opisanymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Obowiazkiem wykonawcy jest takze dbanie o wysoka jako$¢ i staranno$¢ wykonywania robot,

dokladno$é montowania wbudowanych materiatow, a takze o nalezyty efekt koficowy. Nastepstwa

bledéw lub braku nalezytej starannosci beda poprawiane przez wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby upowaznionej do ich wydawania
w imieniu Zamawiajacego beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba

wstrzymania prac, przy czym konsekwencje finansowe opéznien ponosi Wykonawca.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami

technicznymi i jako$ciowymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz przepisami prawa w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne
stosowanych wyrobow, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajagce dane
materialy (wyroby) do uzytkowania. Przedlozone certyfikaty powinny byé sporzadzone przez
akredytowang jednostke badawcza.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas

wykonywania przedmiotu zamowienia.
1.4.8.2 Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania wg. ktérego bedzie realizowal
zamo6wienie, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zamobwienie bedzie realizowane na obiektach mieszkalnych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do
sprawne]j organizacji i zminimalizowania utrudnie wynikajacych z tego tytulu.
Ustalenia i decyzje dotyczace wykonania zamoéwienia uzgadnianie beda przez Wykonawce
z ustanowionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

1.4.8.3 Zrodla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanych materiatéw, zrédta wytwarzania, zamawiania materiatow jak réwniez w razie

koniecznosci odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
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Wszelkie materialy musza mie¢ aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty itp.
dopuszczajace do stosowania w budownictwie ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan w zakresie
ochrony pozarowej. Wszystkie zastosowane materialy muszg spetnia¢ warunki Ustawy z dn. 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266 ze zmianami) oraz by¢
oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdin. zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatéw spetniajacych wymagania okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, przewidzianych w uzgodnionym projekcie, a w razie koniecznosci uzycia
materialow réwnorzednych Wykonawca uzgodni zmiany z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. W
kazdym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do dotozenia wszelkich staran, aby zastosowane
materialy i urzadzenia byly jak najwyzszej jakosci, a okreslone przez ich producentéw okresy
gwarancyjne jak najdtuzsze. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i
materiatéw nieznanego pochodzenia. Zatwierdzenie partii materialtéw z danego Zrédta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
1.4.8.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli speniaj 3 nastgpujgce
warunki: sa zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym i dokumentacji projektowej sa wiasciwie oznakowane i opakowane, spelniaja wymagane
wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczy! dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a W
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.,
1.4.8.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.4.8.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora
Nadzoru o zamiarze jego uzycia. Materiat ten moze by¢ uzyty do realizacji przedmiotu zamoéwienia

dopiero po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Projektanta,

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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1.4.8.7. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosei i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiakéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.
1.4.8.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z

normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
1.4.8.9. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
1.4.8.10 Odbiér robdt, dokumenty do odbioru koficowego
Roboty budowlane objete zamowieniem podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e czesciowy,
e koncowym,

e gwarancyjnym.

Przy odbiorze czesciowym, ktéry bedzie odbiorem konicowym instalacji wymiany kotla u jednego
uzytkownika, nalezy przedlozy¢ badania szczelnosci instalacji, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

wykonanego ze schematem instalacji oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosei nalezy skontrolowag:

e uzycie wlasciwych materiatéw i elementoéw instalacji,

o prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

e jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

o  wielko$é spadkow przewodow,
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e odleglosé¢ przewodéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
e prawidlowos¢ ustawienia wydhluzek i armatury,

e prawidlowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

e jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

o prawidlowosé pracy instalacji po uruchomieniu.

Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wiasciciela. Czynnosé odbioru
czesciowego powinna by¢ potwierdzona protokotem potwierdzenia montazu instalacji podpisanym
przez Kierownika Budowy (robot), Inspektora Nadzoru oraz Wiasciciela. Odbioru koncowego

dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru lub komisyjnie.
1.4.8.11. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie fobét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot -

zgodnie z zawarta umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

e okre$lonych w dokumentach umownych

e ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robot
1.4.8.12. Wymagania gwarancyjne
Ilekro¢ w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna.
Gwarancja obejmuje cato$é prac wykonanych w ramach przedmiotu zaméwienia, w tym takze za
czesci realizowane przez podwykonawcow.

Wymagany termin gwarancji zostal podany w rozdziale 1.4.1.

Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji pozostaje niezalezny od czestotliwosci dokonywania

przez Wykonawceg przegladéw serwisowych.

Przeglady gwarancyjne sa bezplatne i odbywaé si¢ beda, w okresie obowigzywania gwarancji
z czestotliwoscia ustalong przez Wykonawce jak réwniez w przypadku wykrycia wad i usterek na

pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Przeglady serwisowe beda dokonywane przez Wykonawce bezptatne i odbywat sig bedg, w okresie
obowiazywania niniejszej gwarancji czyli przez 5 lat z czgstotliwoécia ustalong przez Wykonawce

(producenta kotla i sterowania ) nie rzadziej niZ raz na dwa lata.
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1.4.9. Zakres robét budowlanych

Ogdlny zakres rob6t budowlanych opisano w rozdziale 1.3.1 niniejszego PFU oraz przy

opisach poszczegolnych instalacji.
Transport materialéw na miejsce instalacji zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie.
1.4.10. Eksploatacja uktadéw pomiarowych

Wszystkie systemy grzewcze musza zostaé wyposazone w uktady pomiarowe. Uklad
pomiarowy wylicza dzienng oraz sumaryczng energi¢ wytworzona przez instalacj¢. Sterownik musi
posiada¢ wbudowany modul do automatycznego przedstawienia danych na wyswietlaczu np.
ciekfokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej w ukladzie dzien, tydzien,
miesiac, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji w sterowniku nalezy zamontowac na
zasilaniu ukfadu c.0. i cwu np. cieplomierz kompaktowy z przetwornikiem przeptywu lub inne
urzadzenie obrazujagce wytworzong przez kociol energi¢ cieplng wraz z archiwizacja danych.
Dodatkowym atutem urzadzenia bgdzie mozliwos$é podiaczenia do sieci internetowe;j i zdalny odczyt

danych.
1.4.11. Wymagania projektowe

W celu wykonania prawidlowych zatozeft do wymaganych dokumentacji technicznych okresla sig

nastepujace zasady:

e Przed rozpoczeciem realizacji zadania niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji projektowe;.

e Wszelkie rozwiazania konstrukcyjne i monterskie, dotyczace w szczegdlnosci orurowania
i armatury hydraulicznej powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane w sposob nierazacy estetyki
otoczenia.

e Przy projektowaniu nalezy zalozy¢ jak najmniejsza ingerencje w konstrukcje budynku przy
jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatodci 1 trwalosci instalacji. Jesli to mozliwe
nalezy wykorzysta¢ istniejace szyby kominowe, poprzez ich odpowiednia modernizacj¢ czy
przystosowanie do nowego zrodla grzewczego.

e Projektujac oraz wykonujac roboty instalacyjne nalezy dazyé do tego, aby w jak najmniejszym
stopniu ingerowaé w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (okladziny wewngtrzne,
elewacje, powloki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej, posadzki itp.). Jednak gdy pojawi si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji
podczas wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego inspektérem nadzoru. Za wszelkie zniszczenia
lub uszkodzenia elementébw budowlanych i konstrukcyjnych obiektéw niezwigzanych
z wykonywang instalacja lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada

Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.
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e Szczegdtowy opis wymagan w zakresie wykonania i odbioru Dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajow instalacji:
o Instalacje spalania biomasy - dokumentacja projektowa zawiera co najmniej:
» schemat instalacji,
= opis instalacji wraz z parametrami techmicznymi urzgdzen (w tym: moc,
sprawnosc¢, uzysk),
= kosztorys uproszczony,
= sterownik umozliwiajacy prezentacje i archiwizacj¢ wytworzonej energii cieplnej
i monitorowanie zuzycia paliwa,
»  opis zabezpieczen (m.in. przeciwpozarowych)
o Instalacje niskoemisyjnych kottéw gazowych - dokumentacja projektowa zawiera co
najmniej:
= schemat instalacji,
= opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urzgdzen (w tym: moc,
sprawnos$¢, uzysk),
= uzgodnienia techniczne dotyczace podiaczenia gazu i montazu zasobnika
zewnetrznego dla paliwa gazowego — jesli dotyczy,
=  kosztorys uproszczony,
= sterownik umozliwiajacy prezentacje i archiwizacje wytworzonej energii cieplnej
i monitorowanie zuzycia paliwa,

= opis zabezpieczen (m.in. przeciwpozarowych)

o Pompy ciepta i PV dokumentacja projektowa powinna zawierac:
= czeg$é opisows,
= niezbedne obliczenia techniczne,
* rzuty, rysunki i schematy elektryczne,
= wymagane prawem o$wiadczenia,
= Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych
komponentow,

=  kosztorys uproszczony.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do projektowania w nastepujacych specjalnosciach, o ktorych jest mowa w Rozdziale 2 art. 14 ust. 1

pkt. 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pozn.

zZm.):
1) instalacyjnej w  zakresie sieci,  instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,
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2) w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i

kanalizacyjnych.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié nadzor autorski. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru

dokumentacji projektowe;j:

v

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z whascicielem nieruchomosci oraz zaakceptowany
przez Zmawiajacego. Konieczna wizyta osobista u kazdego z whascicieli.

Obowiazek uzyskania wszelkich materialéw potrzebnych do projektowania w  tym:
wlasciwych opinii, uzgodnieh rzeczoznawcow, decyzji administracyjnych, dodatkowych
analiz i opracowan pomocniczych w niezbgdnym zakresie (tj. m.in. sprawdzenie
wytrzymatosci konstrukcji dachu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, itp.), wraz z
ewentualnymi kosztami ich uzyskania, lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zlozy oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, wymaganiami
Programu Prosument i jest w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze zapewnia nadzor autorski przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy;

Wszelkie wady i usterki dokumentacji projektowej, ktorych istnienie zostato ujawnione
dopiero w trakcie realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca ma obowiazek usunaé na swoj
koszt w ramach wynagrodzenia okre§lonego w umowie.

Wykonawca ma obowiazek wspolpracy z Zamawiajacym na etapie realizacji przedsigwzigcia.
Dokumentacje projektowe powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia w zakresie przedmiotu planowanych robét, jesli jest to wymagane przepisami
prawa budowlanego lub Urz¢du Dozoru Technicznego.

Projekty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w dwéch egzemplarzach (nie
obejmuje egzemplarzy do uzgodnier, zgloszen i pozwolen) oraz w wersji elektronicznej.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres projektu
w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnoé¢é. Format plikéw: pliki

w formacie *.dwg *.dxf oraz *.pdf.

Czesc informacyjna

2.1.Dokumenty  potwierdzajace  zgodnos¢  zamierzenia  budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Na dzien powstawania niniejszego opracowania zgodnie m.in. z art. 29 ust. 1 pkt 19 oraz z art. 29

ust 2. pkt 16 ustawy Prawo Budowlane, roboty zwigzane z montazem instalacji bedacych

przedmiotem niniejszego opracowania, nie wymagaja pozwolenia na budowe.
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Wykonawca we wilasnym zakresie zweryfikuje i jesli zajdzie taka potrzeba to pozyska wszelkie
niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2.O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Na chwile obecna Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami oznaczonymi
w ewidencji gruntéw i budynkéw, jako dziatki o numerach zgodnych z zatacznikiem nr 1 oraz zgody
Wiascicieli na montaz przedmiotowych instalacji w nieruchomosciach objetych projektem na

podstawie zawartych uméw pomiedzy Zamawiajacym a Wiascicielem nieruchomoscei.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.,j. Dz.U. 2018 poz.
1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (t.j. 2017 poz. 22)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz.U.2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.
Zm.)

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (t,j. Dz.U. 2016 poz. 71)

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj Dz.U.2018 poz. 2081 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz. 1065)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 211)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwea 2007 roku W sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania
wodnego systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
PN-B-02415:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieplowniczych. Wymagania.”

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowego
obciazenia cieplnego.”

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

PN-B-02411: 1987 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania.”
PN-B-10425:1989 ,.Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 z p6zn.
Zm.);

Polskie normy dotyczace przedmiotu zamowienia.
2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Uzyskanie map zasadniczych i planéw zagospodarowania terenu, o ile bedzie to konieczne, lezy w
gestii Wykonawcy. Dodatkowo spis lokalizacji obiektow stanowi Zatacznik nr 1 do ninigjszego
opracowania.

Zamawiajacy nie posiada badan gruntowo-wodnych. Nie zaklada si¢ ich potrzeby na cele
zwigzane z realizacjg projektu.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszezen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — Zamawiajagcy nie dysponuje ww.
dokumentami.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ przeprowadzenia pomiaréw ruchu drogowego, hafasu

i innych uciazliwosci.
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e W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow nie
zbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

¢ Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie
niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

e Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania, nie przewiduje si¢ dodatkowych wytycznych

inwestorskich.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie inne niezbgdne informacje i dokumenty do

zaprojektowania robét budowlanych i wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. Zalgczniki

Zalacznik nr 1: Tabelaryczne zestawienie lokalizacji inwestycji wraz z danymi technicznymi.
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